
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МЕМБРАННЫЕ КОМПРЕССОРЫ В ДВОЙНОМ КОРПУСЕ  
ДЛЯ АЭРАЦИИ СЕПТИКОВ, ПРУДОВ И РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙС ТВ 

серия SES

Модель Мощность, Вт
Производитель- 

ность, л/мин 
воздуха

max глубина 
пруда, м

Создаваемое 
давление, МПа Масса, кг Габаритные размеры, мм

SES-10 10 10 2,0 0,020 0,525 187 х 107 х 114

SES-20 15 20 2,0 0,020 1,750 224 х 139 х 144

SES-30 25 30 2,5 0,025 3,000 275 х 167 х 176

SES-40 30 40 3,0 0,030 3,330 275 х 167 х 176

SES-60 35 60 3,0 0,030 4,250 309 х 186 х 210

SES-10 SES-20 SES-30/40 SES-60

Комплектация:

Яркая и информативная 
розничная упаковка

Минимальный уровень 
шума и вибрации

Сменный синтепоновый 
воздушный фильтр под 

верхней крышкой

Внешний защитрый 
корпус из прочного 

чёрного пластика

Гкрметичная 
шумопоглащающая 

прокладка из толстой 
прочной резины

Внутренний литой 
алюминиевый корпус 

стоит на дополнительных 
виброгасящих вкладышах

Медные обмотки и 
надёжная двойная 

мембрана

Восемь ножек из 
мягкой упругой 

резины гасят шум и 
вибрации

Соединительная трубка 
из армированного ПВХ Распределитель 

воздушного потока

Медный выходной 
патрубок на резьбе 
с герметизирующей 
резиновой прокладкой

ДВОЙНОЙ КОРПУС!

Ø выходного патрубка – 8 мм 
Ø выходов «гребёнки» – 4 мм 
количество выходов «гребёнки» – 6


