
АКВАРИУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВНЕШНИЕ КАНИСТРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

серия HW-300

HW-302, HW-303, HW-304

Модель
Произво- 

дительность, 
л/час

Потребляемая 
мощность, Вт

Наличие УФ-
стерилизатора

Высота 
подъёма, м

Длина 
шлангов, 

м

Диаметр 
шлангов, мм 

(внутр / наруж)

Число 
корзин

Объём 
канистры, л

Длина 
кабеля, м

Масса, 
кг

Габаритные 
размеры, мм

Рекомендуемый 
объём аквариума, 

л

HW-302 1000 18 Нет 1,4 2 х 1,8 16 / 20 3 ≈ 8 1,5 3,5 232 х 232 х 395 150 – 350

HW-303A 1400 35 Нет 2,0 2 х 1,8 16 / 20 4 ≈ 11 1,8 4,5 258 х 258 х 430 250 – 500

HW-303B 1400 35 Есть, 9 Вт 2,0 2 х 1,8 16 / 20 4 ≈ 11 1,8 5,0 258 х 258 х 430 250 – 500

HW-304A 2000 55 Нет 2,5 2 х 1,8 20 / 25 4 ≈ 16 1,8 5,5 290 х 290 х 485 400 – 700

HW-304B 2000 55 Есть, 9 Вт 2,5 2 х 1,8 20 / 25 4 ≈ 16 1,8 6,0 290 х 290 х 485 400 – 700

УФ-стерилизация – очистка от бактерий и 
водорослей (только в моделях HW-303B и 
HW-304B). Лампа UV-9W G23 2-pin, 165мм.

Высокопроизводительные бесшумные мощные внешние фильтры для морских и пресноводных аквариумов

Синтепоновые 
вкладыши в каждой 
корзине (входят в 
комплектацию)

Выключатель и индикатор УФ 
защищены от влаги и 
случайного нажатия

Надёжная система герметизации 
– гарантия от протекания воды

Легко собрать и разобрать, 
легко запустить

Прочный и долговечный  
ротор с керамической осью – 
для пресной и морской воды

Система из 3 или 4 корзин для фильтрующих 
материалов позволяет комбинировать любые 
субстраты (приобретаются отдельно):

Регулируемый скиммер 
на заборной линии – 
оригинальное решение 
для борьбы с плёнкой на 
поверхности воды

Подключение и установка в аквариум 
заборной и выпускной линий фильтра

Быстросъёмный блок 
запорных кранов

Бесшумный фильтр – 
гарантия тишины!


